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GRILLES A FENTE
Caniveaux multiV+ R100G et grile GRL100ROD

Détail A 1000
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Défa_il A CaniveaunulfiV+® 100
P ) Grille GRL100ROD
/ Largeur extérieure: 136mm
9.8 Largeur intérieure: 100mm
- Longueur: 1000mm
Référence du Hauteur |mm]. Section :Sur‘fi:' g {mm)
caniveau a b |Hydrauligue (en)| yert | Horiz
R100GOOR | 100 62 | 56 | 1o -
R100G10R [0 2z | 9is | o -
\ R100G20R | 200 162 | 33 | m -
RI00G30R | 250 212 | 76 M0 -
- R100GL0R | 300 262 | 220 | 1o -
Révision: 01-2013 Description . ) _ , _ _
| Grille 3 fente de drainage lineaire type ULMA modele GRL1OOROD, d'installation enferrée avec impact visuelle
ULMA Arehitecturel Solutions s réserve le frait de modifier ans minimum et configuré en forme de L en acier galvanisé.
A Architecfural Solutions se réserve le droit de modifier zans . . .
préavis les spécifications de zes produits Pour installation sur des caniveaux de drainage en beton polymere fype ULMA modele multiV+® R100G. Avec
Linfarmations sur le produit représents ect seulement une section en forme de V' opfimisé V+ ef effef auto neftoyant. Avec feuillures de protéction latérale en acier
orientation et elle est basée sur les carachéristiques techniques galvanise d'épaisseur réalle de 2+2mm, lisse, sans rupfure de |3 couche protecfrice de zinc, sans creux ARCHITECTURAL SOLUTIONS
€N eours 2y mement de [Emizsion. d'accumulation de I'eau pour éviter la corrosion ponctuelle. Largeur extérieure 136 mm, largeur intérieure 100mm ef
Pour tout litige résultant de Iz traduction de ce document en longueur totale 1000mm. Hauteurs totales disponibles entre 100mm et 300mm. Avec possibilité d'installation sans I
différentes langues, I'original espagnol prévaudra. N - . N - ) DRAINAGE
penfe ou avec penfte type cascade. Avec gorge pour joint d'efanchéité et emboitement d'alignement horizontal et SYSTEMS
Derniére révision disponile sur le cite web vertical. . 5
e imsarchitecturl com Classe de Résistance jusgu'a D400, selon la norme NF-EN 1433 info@Quimaarchitectural.com
Pour plus d'informations, consultez les fiches Surface da captation: 98 cm®/ML U|mOOI’ChifeCTUI’O|.C0m

technigues et instructions d'installation Conforme 3 la norme NF-EN 1433. avec marauaoe CE et Déclaration des Performances.
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Revision: 12-2011

Descripcién '
Conjunto de arqueta con rejilla ranurada de drenzje lineal de minimo impacto visual e instalacion enterrada.
Rejillz registrable compuesta de marco exterior y reja interior extraible, cenfigurada en forma de L, de altura 107 mm,

ancho de ranura de 9.8mm, en acero galvanizado, para montaje sobre bastidor empotrado a arqueta de hermigén

polimero tipo ULMA multiV+® modelo AR100G, de altura total £90 mm, ancho interior 100 mm, ancho total 136 mm y ARCHTECTURAL SOLUTIONS

longitud total 500 mm. Para canales con seccién en forma de V' optimizada V+ y efecto autolimpiante.
Clase de Carga hasta D400, segin Nerma 1433, sin utilizacion de armadura de refuerzo.

Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad. I DRAINAGE
Ultima revisién disponible en www.mapolinerocon Salidas p.r'emarcadas culn.Jun‘rla estanca trilabial de a110 mm y 2160 mm. SYSTEMS
Con hendidura para facilitar junta de sellado. . 3
Para mas informacién ver Ficha técnica e inshrucciones Declaracion de Conformidad CE y cumplimiente de [a Norma EN 1433 info@Quimaarchitectural.com

de instalariar

uvlmaarchitectural.com
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ULMA Architectural So

ns de ses produits.

s reprézenté est seulement une
orientation ef elle ezt b ur les caractéristigues fechnigues

en cours au moment de |

Pour fout litige résultant de la traduction de ce document en
différentes langues, |'original ezpagnel prévaudra

Derniére révision dizponible sur le site web
www.ulmaarchitectural.com

Pour plus diinformations, censulfez les fiches
technigues ef insfructions diinstallation.
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Caniveaux multiV+ R100G et grille GRL100RODH150

1000

CaniveaumulfiV¥#® 100
Grille GRL100RODH150

Largeur extérieure: 136mm
Largeur intérieure: 100mm
Longueur: 1000mm

Référence du Hauteur (mm) Section [Sortie & {mm)
caniveau a b Hydraulique (em*)| vert | Horiz
RI00GOOR | 100 | 62 s | | -
RIOGIOR | 150 | 112 915 | 10 | -
R100G20R 200 | 162 133 10 -
RI0GIR | 250 | 212 % | | -
R1D0GLOR 300 | 262 220 10 -

Description

Grille 3 fente de drainage linéaire fype ULMA modéle GRL1DOROD, d'installation enterrée avec impact visuelle ' UI MA
minimum et configuré en forme de L en acier galvanisé.

Pour installation sur des caniveaux de drainage en béfon polymére type ULMA modéle multiV+® R100G. Avec

section en forme de V' optimisé V+ et effet auto nettoyant. Avec feuillures de protéction latérale en acier ARCHITECTURAL SOLUTIONS
galvanise d'épaisseur réelle de 2+2mm, lisse, sans rupture de |3 couche protectrice de zinc, sans creux

d'accumulation de l'eau pour éviter |a corrosion ponctuelle. Largeur extérieure 136 mm, largeur intérieure 100mm et

longueur totale 1000mm. Hauteurs totales disponibles entre 100mm et 300mm. Avec possibilité d'installation sans I DRAINAGE

pente ou avec pente type cascade. Avec gorge pour joint d'éfanchéité et emboitement d'alignement horizontal ef SYSTEMS

vertical. . .

Classe de Résistance jusqu'a D400, selon la norme NF-EN 1433 |nfo@ulmcol:ch|’rec1urcl.com
Surface de captation: 98 cm®/ML UlmaorChlfeCTUTCchom

Conforme 3 la norme NF-EM 1433 avec marguane CF et Déclaration des Performances.
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